
Fenster und Flächenelemente aus Holz
Natürlich leben

Fenster für Ihre  

Sicherheit
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Standardfenster
Classic  

mit Lichtfase für eine klare, 
moderne Linienführung

STANDARDFENSTER „CLASSIC“ C

2-fach Wärmeschutz-Isolierglas

Vertikal-Schnitt  
Flügel-/Blendrahmen unten

IV 68

Alu-Regenschiene

68mm starke Holzkanteln

innen und außen  
mit Lichtfase

umlaufende Flügeldichtung

Bankanschluss (optional)

Seit 1940 steht der Name Grünbeck für ein traditions- und  

erfahrungsreiches Familienunternehmen am Standort Plauen.  

Wir setzen auf beste Qualität der Materialien und auf modernste 

Fertigungstechnologien. Deshalb arbeiten wir mit deutschen  

Markenherstellern und Lieferanten zusammen. Wie alle unsere 

Produkte werden auch die Holzfenster maßgenau geplant und 

produziert. Denn Fenster sind das Aushängeschild Ihres Hauses 

und sollen Ihrem individuellen Geschmack entsprechen.  

DIE VISITENKARTE IHRES HAUSES – 
handwerklich hergestellte Fenster der Firma Grünbeck
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QUALITÄTSMERKMALE 

	hochwertiges Holzfenster aus 3-fach  

	 schichtverleimten Hölzern, bei IV 90 – 4-fach 

	meisterhaft verarbeitet  

	 nach höchsten Qualitätsrichtlinien 
	langlebiges Beschichtungssystem  

	 mit brillanten Farben und Lasuren 

	RAL Farben ohne Aufpreis 
	Wärmedämmglas für höchste Ansprüche 
	Marken-Sicherheitsbeschläge der Firma Roto 
	thermisch getrennte Regenschiene  

	 mit Stockabdeckung 
	leicht abgerundete Kanten  

	 für optimalen Farbauftrag

3-fach Wärme- 
schutz-Isolierglas

vorgesetzte  
Alu-Regenschiene

innen u. außen mit Lichtfase
doppelt umlaufende 
Flügeldichtung

IV 78

IV 90

vorgesetzte  
Alu-Regenschiene

3-fach Wärme- 
schutz-Isolierglas

90mm starke Holzkanteln

doppelt umlaufende 
Flügeldichtung

Bankanschluss (optional)

Glasleiste überfälzt

78 mm starke Holzkanteln
Bankanschluss (optional)

innen und außen mit Lichtfase
Glasleiste überfälzt

HOLZ-REGENSCHIENEN- 
ABDECKUNG –  
CLASSIC UND STIL

Herkömmliche Aluminium-Regenschienen lassen  

sich mit attraktiven Stilschienen abdecken.  

So bekommt Ihr Fenster auf Wunsch eine  

komplette Holz-Optik.  

Verschiedene Profile stehen zur Auswahl.  

C   CLASSIC     S   STIL     E   ELEGANCE     P   PREMIUM     EX   EXCLUSIV

RS 1 RS 2 RS 3 RS 4

DIE VISITENKARTE IHRES HAUSES – 
handwerklich hergestellte Fenster der Firma Grünbeck

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Fenster ganz nach Ihren  

Vorstellungen zu gestalten. Dabei werden auch  

Aspekte wie Einbruchsicherheit, Wetterfestigkeit und  

Energieeffizienz bedacht. 
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	 ZUSATZAUSSTATTUNG
	 Sprossen, aufgesiegelt, wahlweise mit innenliegendem Abstandshalter oder glasteilend

	 Holz- Regenschienenabdeckung

	 Funktionsgläser, wie z. B. Schallschutz- und Sonnenschutzglas  

	 oder höherwertiges Wärmedämmglas

	 erhöhte Sicherheit bis Widerstandsklasse RC3

	 zweite Dichtung für höhere Schalldämmung

Landhausfenster 
Stil  

profilierter Flügel 

innen und außen elegant 

mit innen und außen profiliertem Flügel für  
eine elegante Linienführung

LANDHAUSFENSTER „STIL“ S

IV 68

IV 78

IV 90
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QUALITÄTSMERKMALE 

	 wetterschützende Aluminiumschale

	 innen wohnlich warmes Holz  

	 mit hoher Wärmedämmung

	 hohe Lebensdauer und kostensparend

	 Farbauswahl nach RAL-Fächer  

	 und in Trendfarben

	 Zweifarbigkeit ohne Aufpreis

Holz-Aluminium-Fenster verbinden die konstruktiven 

bauphysikalischen Vorteile des Rohstoffes Holz mit  

der Unverwüstlichkeit von Aluminium. Eine überzeu-

gende Kombination, die ein Leben lang hält.

5

Holz-Alu-Fenster
Exclusiv  

mit wetterfester Aluminiumschale  
auf Flügel und Rahmen

HOLZFENSTERAUSFÜHRUNG „EXCLUSIV“ EX

Die wetterfeste Aluminiumschale 
schützt Flügel und Rahmen  
dauerhaft vor Witterungseinflüssen.

IV 78

FÜR KLARE OPTIK

Moderne Ausführung sowohl in flächenbündiger
als auch in flächenversetzter Ansicht möglich.

flächenbündig flächenversetzt
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Denkmalschutzfenster
Historic  

mit echten Holz-Wetterschenkeln, schmaler Profilansicht 
und dekorativen Zierelementen

DENKMALSCHUTZFENSTER „HISTORIC“ H

152mm

≥114mm

	  QUALITÄTSMERKMALE
	 		 schmale Ansichten für die Fenstererneuerung  

		  denkmalgeschützter Gebäude

	 echter Holz-Wetterschenkel

	 große Auswahl dekorativer Zierelemente
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Wetterschenkel 
durchlaufend bis an 
das Isolierglas

 

Denkmalschutzfenster
Historic  

7

≥114mm

≥114mm

IV 68

IV 78

IV 90

≥114mm

ZIERKÄMPFERPROFILE

ZIERSCHLAGLEISTEN

HISTORIC PLUS

ZIERKAPITELLE

KA 1 KA 2 KA 3 KA 4

FU 1 FU 2 FU 3 FU 4

ST 1 ST 2 ST 3 ST 4

K 1 K 2 K 3 K 4

Schicken Sie uns Ihre Skizze oder Zeichnung, schildern Sie uns 

Ihre Wünsche und die Gegebenheiten. Komfortable Funktion, 

vorbildliche Wärmedämmung und ein hohes Maß an Sicherheit, 

darauf können Sie sich bei unseren Fenstern verlassen.  

Wir beraten Sie gern und planen für Sie – unter Berücksichtigung 

Ihrer Ansprüche an Design und Funktionalität – die optimale 

technische Umsetzung Ihrer Vorstellung und erstellen für Sie ein 

Angebot. 

SIE HABEN EINE IDEE – WIR SETZEN SIE UMG+

7

Weitere Zierkämpferprofile, Zierschlagleisten und  
Zierkapitelle auf Anfrage
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Denkmalschutzfenster 
Filigran  

QUALITÄTSMERKMALE 
 

	 sehr schmale Profilierung

	 Erfüllung der Wärmeschutzverordnung

	 kleine Fenster mit authentischer Ansicht sind herstellbar

	 echter Wetterschenkel

	 profilierte Schlagleisten innen und außen 
	 verdeckt liegender Beschlag

8

≥133mm

≥198mm

≥94mm

Die schlanke und elegante Optik des Denkmalschutzfen-
sters Filigran ist eines der wichtigsten Merkmale. Hand-
werklich perfekt verarbeitet, wird es dem hohen Anspruch 
an traditionell restaurierte Gebäude gerecht.

DENKMALSCHUTZFENSTER „FILIGRAN“ F

IV 78

Innenansicht
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Schiebetüren 
Classic  ·  Stil  ·  Exclusiv

9

QUALITÄTSMERKMALE 
 

	 ideale Holzkonstruktion für Terrassentüren  

	 in allen handelsüblichen Holzarten

	 Austritt über flache Führungsschiene bei Parallel-Schiebetüren

	 PST mit Flügelbreiten bis 3200mm, Flügelhöhen bis 2600mm

	 PST mit komfortabler,  geräuschloser Führung dank Patio Live

	 PSK  mit Flügelbreiten bis 2000m, Flügelhöhen bis 2700mm

	 hochwertiges Kippschiebesystem mit  

	 Zwangssteuerung Roto Patio Z

	 PST mit Lüftungsstellung 
	 wärmegedämmtes Isolierglas

IV 68 / IV 78 / IV 90 / Exclusiv
PARALLEL-SCHIEBE- 
KIPP-TÜR (PSK)

	 flexible und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

	 dezente, schmale Abdeckung wirken modern und  

	 werten die Tür optisch auf

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

PARALLEL-SCHIEBE-TÜR (PST)

	 innovatives Schwellensystem 
	 thermisch getrennte Bodenschiene

	 Lüftungsfunktion bei verschlossener Tür

	 kinderleichte und komfortable Handhabung
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Faltanlagen 
Falttüren

Großflächige Falt-Türen können leicht und komfortabel 
geöffnet und platzsparend gefaltet werden.

FALTTÜREN

VIELFÄLTIGKEIT BEI GRÜNBECK 
 

Unser Sortiment beinhaltet Elemente aus Holz, Holz/Alu, Alumini-

um und Kunststoff. Als Spezialist für Brandschutz  von F30 bis F90 

und mit der Eigenentwicklung der öffenbaren Brandschutzvergla-

sung erweitern wir unser Angebot. Türen mit Erfüllung von Flucht 

und Panik Vorgaben runden unser Sortiment ab.

NACHHALTIGKEIT IST UNS WICHTIG 
 

Wir beziehen Rohstoffe von ausgewählten Quellen.  

Unsere Produktionsoptimierung führt zu einem sparsamen  

und umweltschonenden Materialeinsatz.

	 Ihr Innen- und Außenraum werden eins

	 besondere Aufhängungs- und Laufwagentechnologie 

sichert zuverlassig die Funktion und  Bedienung

	 die Elemente können vollständig und platzsparend zur 

Seite geschoben und gegeneinander gefaltet werden

	 seitlich geführte kugelgelagerte Kunststoff-Laufrollen 

sorgen für eine geräuscharme Bedienung auch hoher  

und schwerer Faltschiebeelemente

	 Kombinierbar ist diese Faltschiebeanlage mit der Eifel 

Komfortbodenschwelle mit optimiertem Isothermen- 

verlauf 

	 Faltanlagen bis 4600mm Breite und bis zu 2300mm 

Höhe sind möglich
Querschnitt 
Laufschiene

QUALITÄTSMERKMALE 

 M A D E  I N  G E R M A N Y
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Balkontüren  
mit flacher Schwelle

Durch die thermische Trennung des Schwellenprofils 
wird eine deutliche Verbesserung des Isothermen-
verlaufs im Schwellenanschlussbereich erreicht. Dies 
vermindert das Risiko von Tauwasserbildung und 
Feuchteschäden raumseitig deutlich.

BALKONTÜREN

	 ZUSATZAUSSTATTUNG

	 Ausführung 1-flüglig DK optional mit Oberlicht

	 Ausführung 2-flüglig als Pfosten oder  

	 Stulp als DK-DK bzw. D- DK 

	 barrierefreie Türen ohne Schwelle auf Anfrage 

	 passende Schwelllen auch für IV 68 und Renovierungen

	 Anforderungen an Einbruchsschutz, Energieeffizienz  

	 und Wetterfestigkeit werden individuell abgestimmt

	 passend zu Ihrem Grünbeck Fenster mit allen  

	 dazugehörigen Sprossen und Verzierungen.

Schwelle Eifel in IV 78

	 barrierefrei und zudem schlagregendicht

	 Individuell in IV 78 und IV 90

	 zusätzlich auch in Holz Alu IV 78

	 Schließstücke in Schwelle integrierbar

QUALITÄTSMERKMALE 
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Mit Holzfenstern treffen Sie in jedem Fall die richtige Wahl, 

wenn Qualität, Verarbeitung und Langlebigkeit für Sie wich-

tige Entscheidungsfaktoren sind. Wir produzieren CE-geprüfte 

Holzfenster IV 68, IV 78 und IV 90 mit Isolierverglasung nach DIN 

EN 14 351 Teil1. Alle verwendeten Komponenten wie Holzkanteln, 

Verglasung, Beschichtung, Sicherheitsbeschläge etc. entsprechen 

unseren strengen Qualitätsansprüchen und werden stets den 

aktuellen Standards angepasst. Unsere Holzfenster gibt es in fünf 

unterschiedlichen Ausführungen, wobei selbstverständlich jedes 

Fenster individuell nach Kundenwunsch und objektbezogen 

gefertigt wird.

3-FACH-BESCHICHTUNGSSYSTEM

Für eine langlebige Beschichtung unserer Holzfenster verwenden 

wir Qualitätsfarben der Firma Remmers. Der 3-fach Farb-Aufbau 

setzt sich aus einer pigmentierten Grundierung mit Bläue- und 

Fäulnisschutz und der Zwischen- und 

Endbeschichtung aus Lasur bzw. 

Decklack zusammen. Wir lackie-

ren Ihre Fenster auf Wunsch auch 

zweifarbig. Optional bieten wir 

Ihnen eine 10-Jahres-Garantie.

ALU-REGENSCHIENE

Thermisch getrennt mit Stockabdeckung, wahlweise in den 

Farben Weiß, Silber, Mittel- oder Dunkelbronze. Optional  

können unsere Fenster mit einer Flügelfalzabdeckung ausge-

stattet werden. 

ORNAMENTGLÄSER

Wählen Sie aus über 50 Dekoren in verschiedenen Farben.

SPROSSENPROGRAMM

Machen Sie Ihr Fenster mit dekorativen Sprossen zu einem echten 

Blickfang. Ob innenliegend, aufgesiegelt oder glasteilend –  

wir finden garantiert die richtige Sprosse für Ihr Fenster.

VERSIEGELUNG

Wir versiegeln standardmäßig transparent.  

Weitere Farben erhalten Sie auf Anfrage.

weiß	 silber

mittelbronze	 dunkelbronze

16 / 18 / 45 mm	 25 / 32 / 45 / 70 mm	 30mm	 55/70/80/100/
			   114/124/134mm

mastercarre 		  screen	 chinchilla	 silvit	

ZUSATZAUSSTATTUNG 
	 Sprossen, aufgesiegelt , wahlweise mit innenliegendem  

	 Abstandshalter oder glasteilend

	 Holzabdeckung für Regenschutzschiene

	 Funktionsgläser, wie z. B. Schallschutzglas  

	 oder höherwertiges Wärmeschutzglas

	 erhöhte Sicherheit bis Widerstandsklasse RC3

	 zweite Dichtung für höhere Schalldämmung 

	 Farben nach RAL und NSC erhältlich

weiß	 titan 	 mittelbronze	 dunkelbronze	

OLIVEN

Wir verwenden ausschließlich hochwertige Oliven namhafter 

Hersteller – auf Wunsch auch abschließbar. 

innenliegend aufgesiegelt mit 
innenliegendem 
Abstandshalter

aufgesiegelt mit 
innenliegendem 
Abstandshalter

glasteilend

Ausstattungsdetails 
Classic    Stil    Exclusiv    Historic    Filigran     

silber eloxiert
abschließbar
(Aufpreis)

(Auswahl)
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Holzcharakter 
Holzarten und Farbtöne

NADELHOLZ

Grünbeck Holzfenster erhalten Sie in dezenten, wohnlichen Lasurtö-

nen, um die Struktur der entsprechenden Holzart zu unterstreichen. 

Informieren Sie sich über die Eigenschaften der Hölzer in Verbindung 

mit dem von Ihnen favorisierten Farbton. Ermitteln Sie in jedem Fall 

bereits im Vorfeld die entsprechende Belastungsgruppe Ihrer Fen-

ster und Türen. Unser Fachpersonal unterstützt Sie gern dabei.

LAUBHOLZ

Obwohl der gleiche Farbton gewählt wurde, ist doch die Wirkung 

je nach Holzart unterschiedlich. Eine Bemusterung anhand un-

serer originalen Lasuren-Farbtonkarte ist daher unverzichtbar.

G = Grundierung, E = Endbeschichtung, F = Farbnummer

*Holz ist ein Naturprodukt, Farbabweichungen zu diesen Abbildungen sind möglich.

FARBEN AUF KIEFER*

G: Hemlock  
E: Hemlock UV 
F: 1

G: Goldmeranti  
E: Goldmeranti 
F: 6

G: Kiefer  
E: Kiefer
F: 2

G: Kiefer  
E: Eiche hell
F: 3

G: Mahagoni  
E: Mais
F: 7

G: Teak  
E: Eiche hell
F: 8

G: Teak  
E: Teak
F: 4

G: Afrormosia  
E: Teak
F: 9

G: Nussbaum  
E: Teak
F: 5

G: Nussbaum  
E: Nussbaum
F: 10

G: Goldmeranti  
E: Goldmeranti
F: 11

FARBEN AUF MERANTI*

G: Goldmeranti  
E: Kiefer
F: 17

G: Kiefer  
E: Kiefer
F: 16

G: Afzelia  
E: Mais
F: 13

G: Mahagoni  
E: Mais
F: 12

G: Teak  
E: Mais
F: 18

G: Afrormosia  
E: Kiefer
F: 14

G: Afrormosia  
E: Afrormosia
F: 19

G: Afrormosia  
E: Teak
F: 15

G: Nussbaum  
E: Nussbaum
F: 20

        HOLZARTEN
 

Dreifach schichtverleimte Holzkanteln mit einer Restfeuchte von 12 bis 14 Prozent bilden den Rohstoff für unsere 

Qualitätsfenster. Wir verwenden ausschließlich erlesene Hölzer von Lieferanten unseres Vertrauens. Zur Auswahl 

stehen fast alle handelsüblichen Holzarten, diese sind auf Wunsch mit FSC bzw. PEFC Zertifikate lieferbar. Lassen 

Sie sich über die verschiedenen Eigenschaften der jeweiligen Holzart beraten.

Fichte Meranti HemlockKiefer Lärche Eiche
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Sicherheit 
und Komfort

Sicherheit wird bei uns großgeschrieben. Daher verwenden wir 

nur hochwertige Sicherheitsbeschläge der Firma Roto, um Ihre 

Fenster vor einem schnellen Aufhebeln durch ungebetene Gäste zu 

schützen. Denn Roto steht für Innovation und technisch ausgereifte 

Lösungen. Bereits in der Grundsicherheit sind Ihre Fenster mit zwei 

zusätzlichen Pilzkopfverriegelungen ausgestattet, die  

vor dem Aufbrechen schützen. Selbstverständlich können Ihre 

Fenster auf Wunsch auch mit höheren Sicherheitsstandards der 

Widerstandsklassen RC1, RC2 bis RC3 ausgestattet werden.

         SICHERHEIT 
 

	 für erhöhte Sicherheit sorgt die Grünbeck Eigenentwicklung  

	 RC3 in Ihrem Holzfenster 

	 einbruchshemmende Eigenschaften geprüft nach  

	 DIN 1627-1630:1999 

	 Sicherheit durch umlaufende Stahlarmierung im  

	 Blendrahmen und im Fensterflügel  

	 als IV 78 und IV 90 herstellbar 

	 einflügliges Fenster wahlweise mit  

	 glasteilender Sprosse und  

	 oder Oberlicht 

	 Verschluss- und  

	 Öffnungsüberwachung  

	 möglich

  

  

	 Grünbeck Fenster bieten eine Grundsicherheit durch hochwertige Roto Beschläge

	 bereits durch die richtige Beschlagsauswahl kann die Widerstandsklasse RC 1 oder RC 2 erreicht werden

	 als IV 68, IV 78 und IV 90 herstellbar

	 auch als zweiflügliges Stulpfenster ausführbar

WIDERSTANDSKLASSE RC1 UND RC2

WIDERSTANDSKLASSE RC3

STULP-DREH- 
FLÜGEL

DREH-KIPP- 
FLÜGEL
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Einbruchsschutz für Fenster
mit Sicherheit ein gutes Gefühl

15

*	 Für die Prüfung nach RC1 N und RC2 N ist eine P4A-Verglasung  
   vorgegeben. Entsprechend den Vorgaben der ausschreibenden Stelle    
   kann diese später auch durch z.B. eine Isolierverglasung oder auch
   Holzfüllung ohne P4A-Klassifizierung ersetzt werden.

Widerstandsklasse	 Täterprofil	 Werkzeuge
	 RC1 N	 Vandalismus 	 Körperliche Gewalt. Bauteile der Widerstandsklasse RC 1N weisen nur einen geringen Schutz gegen 	
			   den Einsatz von Hebelwerkzeugen auf. ( Einsatz nur bei nicht ebenerdigem Zugang bzw. kein direkter  
			   Zugang zu Verglasung empfohlen)

	 RC2 N	 Gelegenheitstäter	 Unterschiedliche Schraubendreher, Keile und Nebenwerkzeuge wie Zange oder Messer. (Einsatzemp- 
			   fehlung nur bei nicht ebenerdigem Zugang bzw. kein direkter Zugang zu Verglasung empfohlen)

	 RC 2	 Gelegenheitstäter	 Unterschiedliche Schraubendreher, Keile und Nebenwerkzeuge wie Zange oder Messer 

	 RC 3	 Erfahrene Täter	 Zwei große 35 cm lange Schraubendreher, zwei Keile und weitere Werkzeuge wie Zange  
			   oder Messer und ein Kuhfuß (70 cm Länge)

Die Konstruktionsmerkmale sind im wesentlichen: 

   die Auswahl der Werkstoffe 

 		 die Profilgeometrie 

   die Ausführung und Befestigung der Beschläge 

   die Verglasung und deren Anbindung 

   die Einsatz von Zusatzbauteilen  

Die Verwendung der Einzelkomponenten setzt eine sorgfältige 

Verarbeitung voraus. Neben der WPK (Werkseigenen Produktions- 

Kontrolle) werden unsere Fenster nach den Vorgaben unserer  

Systemgeber gefertigt und überwacht. So garantieren wir Ihnen 

eine hochqualitative, individuelle und professionelle Arbeit.  

Einbruchhemmdende Fenster unterliegen höheren Ansprüchen als Gewöhnliche.

Wir stellen Fensterelemente bis RC 3 her. 

Jede dieser Fenster stellt ein Unikat dar, jeweils abgestimmt auf 

die spezifischen Anforderungen am Gebäude.  

Daher ist es unbedingt erforderlich, die Vorgaben seitens  

der baulichen Behörden einzuhalten und zu beachten.

VERGLASUNG 
Die Auswahl der Verglasung/Füllung ergibt sich aus der Vorgabe 

der DIN EN 1627-1630. Demnach gelten folgende Zuordnungen von 

Widerstandsklassen zur Klassifizierung der Füllung nach DIN EN 356.

Widerstandsklasse Widerstandsklasse nach EN 356

zur Prüfung am Markt

	 RC1 N P4A Keine Anforderung*

	 RC2 N P4A Keine Anforderung*

	 RC2 P4A P4A

	 RC3 P5A P5A

EINBRUCHSSCHUTZ FÜR FENSTER
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