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➊ Laufschiene 
➋ Paneelaufnahme (hier durch 
 Paneeloberschiene) 
➌ Stoffpaneele 
➍ Endstab, sichtbar

max. Länge 5.900 mm (Laufschiene)

max. Breite 1.600 mm (Stoffpaneele)

max. Höhe 3.500 mm (Stoffpaneele)

Bedienung Schnur, Stab oder ohne Bedienorgan bzw. durch Magnetgriff

Führung Über Laufschienen, 2-6 Läufe

Anwendungsbereiche Für Fenster, Türen, Festverglasungen und Eckbereiche, für 
große und senkrechte Flächen, als Raumteiler

Montage An Wand, Decke, mit Einbauprofil in Deckensysteme

Mit den stylischen Flächenvorhängen verleihen Sie Ihrem Einrichtungskonzept ein unvergleichliches Flair. Kombi-
nieren Sie mehrere Dessins oder ordnen Sie die Behänge unterschiedlich an. Alles ist möglich.  

Flächen- 
vorhang
Kreative Raumgestaltung

Merkmale

Ihre Vorteile
 – Individuelle Gestaltung durch unzählige  Farben, Stoffe, Muster und 
Strukturen und der Kombination von verschiedenen Dessins  

 – 2- bis 6-läufige Schienen ermöglichen eine große Kombination an 
Behanganordnungen

 – Laufschiene, Paneelaufnahme und Paneel oberschiene sowie End-
stab  können farblich perfekt auf Behang und Raum   abgestimmt 
werden

 – Sommerlicher Wärmeschutz, Durchsicht, Blend- und Sichtschutz 
je nach  Behangwahl 


